
PRODUCKTINFORMATION
BETONMISCHSCHAUFEL
Diese Betonmischschaufeln sind serienmäßig mit aufgeschraubten 
Verschleißteilen und einem Doppelmischgas ausgestattet und bestehen aus 
HARDOX HB400. Der Schaufel entlädt sich links mittels eines hydraulisch 
betätigten Schiebers und wird serienmäßig mit einem Schlauch mit einem 
Durchmesser von 200 mm und einer Länge von 1.500 mm mit Griff geliefert. 
Der notwendige Anschluss ist 2x doppeltwirkende Hydraulikfunktion.

VIELSEITIGE ANBAUGERÄTE

Die Betonmischschaufeln von GIANT machen die Herstellung von Beton oder Zement auf der Baustelle einfach und flexibel. Dank 
des seitlichen Ausgusses kann der flüssige Beton leicht in einer geraden Linie ausgegossen werden, was für das Einbringen von 
Reifen oder Dachrinnen praktisch ist. Mit dem Gießrohr kann der Beton auch an schwer zugänglichen Stellen ausgegossen werden.

V125 - Änderungen vorbehalten
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Artikelnr.
GA200 1.080 100 25-70 140-225 205            6707815
GA300 1.285 150 30-60 175-225 290            6707820
GA300 1.490 250 40-75 175-225 415            6707825
GA300 1.605 330 35-75 210-300 435            6707830
GA400 1.715 400 35-75 210-300 460            6707835
GA400 1.795 500 70-150 150-310 695            6707840
GA400 1.940 600 70-150 150-310 715            6707845
GA400 2.090 700 70-150 150-310 765            6707850

 
*100L: Mechanisch betätigter Schieber. Nicht in Kombination mit losem Schlauch verwenden.

Optionen Artikelnummer
Verzinkte Auslaufrinne 600 mm 6707895


