
PRODUCTINFORMATIE
VEEGMACHINE 
PROFI
Deze veegmachines profi  worden standaard uitgerust met parallelgeleiding, 
een mechanische schuistelling van 20° en een in hoogte verstelbare 
veegborstel met hoogwaardige borstelkwaliteit. Ook heeft dit aanbouwdeel 
een geïntegreerd 3e loopwiel, hydraulisch ledigen en 3D levelling. De 
noodzakelijke aansluiting voor de veegmachine profi  eist 1x dubbelwerkende 
hydraulische functie bij de mechanische schuinstelling, 2x dubbelwerkende 
hydraulische functie bij hydraulische schuinstelling en een 12 Volt aansluiting.

VEELZIJDIG AANBOUWDEEL

De veegmachine van TOBROCO-GIANT gaat voor een maximaal schoonmaakresultaat. Bladeren, mest, maaisel, zand en ander 
losliggend afval wordt gemakkelijk opgeveegd. Ook voor het ruimen van sneeuw is de veegmachine perfect. De veegmachines zijn 
standaard uitgevoerd met een opvangbak en optioneel uit te voeren met zijborstel of watersproeisysteem.

V125 - Wijzigingen onder voorbehoud
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PROFI 2.000 660 315 � � � � � � � � + � �

PROFI 2.300 660 361 � � � � � � � � + � �

Optie

Borstel 
breedte

mm Ledigen opvangbak Zijborstel Schuinstelling Watersproeisysteem Artikelnr.
PROFI 2.000 (zonder opvangak) - Mechanische schuinstelling - 6130351
PROFI 2.000 Hydraulisch ledigen - Mechanische schuinstelling - 6130352
PROFI 2.000 Hydraulisch ledigen Zijborstel Mechanische schuinstelling - 6130353
PROFI 2.000 Hydraulisch ledigen Zijborstel Hydraulische schuinstelling - 6130354
PROFI 2.000 Hydraulisch ledigen Zijborstel Hydraulische schuinstelling 200 L watertank 6130355
PROFI 2.000 Hydraulisch ledigen - Hydraulische schuinstelling - 6130356
PROFI 2.000 Hydraulisch ledigen - Hydraulische schuinstelling 200 L watertank 6130357
PROFI 2.000 Hydraulisch ledigen - Mechanische schuinstelling 200 L watertank 6130358
PROFI 2.000 Hydraulisch ledigen Zijborstel Mechanische schuinstelling 200 L watertank 6130359
PROFI 2.300 (zonder opvangak) - Mechanische schuinstelling - 6130361
PROFI 2.300 Hydraulisch ledigen - Mechanische schuinstelling - 6130362
PROFI 2.300 Hydraulisch ledigen Zijborstel Mechanische schuinstelling - 6130363
PROFI 2.300 Hydraulisch ledigen Zijborstel Hydraulische schuinstelling - 6130364
PROFI 2.300 Hydraulisch ledigen Zijborstel Hydraulische schuinstelling 200 L watertank 6130365
PROFI 2.300 Hydraulisch ledigen - Hydraulische schuinstelling - 6130366
PROFI 2.300 Hydraulisch ledigen - Hydraulische schuinstelling 200 L watertank 6130367
PROFI 2.300 Hydraulisch ledigen - Mechanische schuinstelling 200 L watertank 6130368
PROFI 2.300 Hydraulisch ledigen Zijborstel Mechanische schuinstelling 200 L watertank 6130369


